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Wir freuen uns, Ihnen die neuste Innovation von RENNER vorstellen zu dürfen. Ab sofort erweitern wir die SCROLL 
Baureihe um eine neue Leistungsklasse. Als erstes Unternehmen baut RENNER die bewährten SCROLL Kompresso-
ren von 1,5 bis 30,0 kW!

Der neue SCROLL auf einen Blick:

 leistungsstark – vergleichbar hohe Liefermengen

 kompakt

 wartungsfreundlich

 vielseitig einsetzbar

 verschiedene Steuerungen für individuelle Auslastungen erhältlich

 effiziente, robuste Motoren

Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie uns am besten gleich an!

RENNER GmbH Kompressoren • Emil-Weber-Straße 32 • D-74363 Güglingen 
Tel. 0 71 35-93 193-0 • Fax 0 71 35-93 193-50	
info@renner-kompressoren.de • www.renner-kompressoren.de
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Übersicht über die neuen SCROLL Industry-Modelle

Modell Liefermenge 

8 bar L/min

Leistung

in kW

Abmessungen
L x B x H
in mm

Druckluft- 
Ausgang

Zoll

Schallpegel 
dB(A)*

Druckluft- 
behälter

Gewicht

in kg

SL-I 7,5 890 7,5 760 x 550 x 920 3/4" 69 – 140

SLD-I 7,5 890 7,5 1410 x 570 x 1550 3/4" 69 250 225

SLK-I 7,5 890 7,5 1015 x 550 x 920 3/4" 69 – 170

SLDK-I 7,5 890 7,5 1410 x 570 x 1550 3/4" 69 250 250

Übersicht über die neuen SCROLL SuperSilent-Modelle

Modell Liefermenge 

8 bar L/min

Leistung

in kW

Abmessungen
L x B x H
in mm

Druckluft- 
Ausgang

Zoll

Schallpegel 
dB(A)*

Druckluft- 
behälter

Gewicht

in kg

SL-S 7,5 890 7,5 910 x 550 x 920 3/4" 63 – 160

SLD-S 7,5 890 7,5 1410 x 570 x 1550 3/4" 63 250 245

SLK-S 7,5 890 7,5 1165 x 550 x 920 3/4" 63 – 190

SLDK-S 7,5 890 7,5 1410 x 570 x 1550 3/4" 63 250 270

SLM-S 15 1780 15 1400 x 920 x 1020 1" 65 – 485

SLM-S 22,5 2670 22,5 1400 x 920 x 1890 1" 68 – 840

SLM-S 30 3560 30 1400 x 920 x 1890 1" 71 – 975

SLDM-S 15 1780 15 1970 x 920 x 1767 1" 65 500 695

 * nach DIN EN ISO 2151:2009


